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ChovASTAR 
MALLA DE REFUERZO
10x1 y 10x0,25 m
Malla de refuerzo para impermeabilizantes líquidos ChovASTAR

Descripción

ChovASTAR® MALLA y BANDA DE 
REFUERZO son productos formados por 
fibra de vidrio para utilizar como armadura 
de refuerzo para pinturas impermeabilizantes 
y demás impermeabilizantes líquidos de la 
gama ChovASTAR. Están disponibles en 
formato de 10x1 y 10x0,25.

Instalación

Aplicar una primera capa de 
impermeabilizante líquido, y mientras aún 
esté húmedo, colocar la malla.

Cuando se deban solapar distintas tiras de 
malla, que el solape suponga un mínimo de 3 
cm.

Posteriormente, sin dejar secar la primera 
capa, aplicar una segunda capa de 
impermeabilizante líquido encima de la malla 
recién aplicada, de forma que todos los 
elementos formen un único cuerpo.

cód. 75300 - Malla 10x1
cód. 75310 - Banda 10x0,25

10x1 m
10x0,25 m
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ChovASTAR
MALLA DE REFUERZO
10x1 y 10x0,25 m
Malla de refuerzo para impermeabilizantes líquidos ChovASTAR

Características técnicas
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Presentación: Rollo. Tamaños: 10x1 y 10x0,25 m.

Distribución:
  - Malla 10x1: 1 unidad

  - Banda 10x0,25: 1 caja de 24 unidades

Color: Blanco

Tejido: Plano

Almacenamiento: Bajo condiciones normales, el producto puede ser almacenado 
durante tiempo indefinido.

Información adicional

MATERIAL: Fibra de Vidrio

PESO MEDIO: 55 g/m2


