
MULTÍMETRO PROFESIONAL  

CON AUTORANGO 

IEC62321-2:2013                                                                                                 
EN 61326-2-2:2013 & EN 61326-1:2013                                                            
EN 61326-1: 2013 & EN 61326-2-2: 2013                                                      
EN61010-1:2010                                                                                       
EN61010-2-030:2010                                                                                    
EN61010-2-033:2012 

CARACTERÍSTICAS: 

Multímetro de precisión profesional con autorango 
· Pantalla LCD 
· Selección automática de rango 
· Test semiconductores: diodo 
· Test de continuidad 
· Test de transistores hFE 
· Indicador de batería baja 
· Elevada sensibilidad 
· Todos los rangos están protegidos 
DATOS TÉCNICOS: 
·Alimentación: 1x9V (incluida) 
· Rango de medidas: 
- Tensión CC: 400mV/1000V 
- Tensión CA: 4V/750V 
- Corriente CC: 4mA/10A 
- Corriente CA: 4mA/10A 
- Resistencia: 400Ω/40MΩ 
- Temperatura: -20ºC ~ 750ºC 
- Capacitancia: 4nμ/200μF 
- Frecuencia: 100kHz-10Mhz 
· 600V CAT I 
· 1000V CAT III 

MI193160 
8412852193168  
UE: 5 
Blíster 
100*164*280    0,230g 
 
 


