
• Fabricados con Acero Especial Bellota.

• Tres cabezas adaptadas a distintas intensidades de trabajo.

•Alta intensidad: cabeza de acero con tratamiento 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se

•deforma, no se desgasta.

•Intensidad media: cabeza de acero con un diseño robusto: alta resistencia.

•Uso doméstico: cabeza de acero de dimensiones más reducidas, más ligero para fácil manejo.

• Dos tipos de mangos:

•Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados FSC.

•Mangos de fibra de vidrio huecos con dos foams para mejor agarre.

• Todos los rastrillos llevan pintura epoxi para evitar la oxidación.

•Usos:

• Para limpiar, igualar, preparar la tierra y cubrir los sembrados.

RASTRILLO INTENSIDAD MEDIA CON MANGO 951
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Ref EAN G Amm Bmm Cmm M

951-10 CML 8414299667509 930 262 94 1.500 M 952SB/ M 952LSB

951-12 CML 8414299667547 1.010 318 94 1.500 M 952SB/ M 952LSB

951-14 CML 8414299667585 1.090 375 94 1.500 M 952SB/ M 952LSB

951-16 CML 8414299667622 1.170 430 94 1.500 M 952SB/ M 952LSB

951-18 CML 8414299667660 1.250 486 94 1.500 M 952SB/ M 952LSB

951-20 CML 8414299667707 1.330 542 94 1.500 M 952SB/ M 952LSB


