
Ventiladores
helicocentrífugos in-line
Serie TD-MIXVENT
TD-500/150 T *230V 50*

Ventiladores helicocentrífugos de bajo perfil.
El cuerpo-motor es desmontable sin necesidad de tocar los conductos.
Fabricados en material plást ico (modelos 160 a 800) o en chapa de acero galvanizada protegida con pintura epoxi-poliéster
anticorrosiva (modelos 1000 a 6000).

Motores
Modelos 160 a 2000:
IP54, Clase B, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.
Tensión de alimentación:
Monofásicos 230V-50/60Hz
Motores de 2 velocidades, y también regulables por variación de tensión. 

Modelos 4000 a 6000: 
P54, Clase F, con rodamientos a bolas de engrase permanente y protector térmico.
Tensión de alimentación:
Monofásicos 230V-50/60Hz
Regulables por variación de tensión.

Otros datos
Los modelos trifásicos son regulables mediante convert idor de frecuencia. 

Modelos TD-MIXVENT-T
Incorporan temporizador regulable entre 1 y 30 minutos.
Disponen de motor de una velocidad, no regulable.

+ Atributos

http://www.solerpalau.es/




+ Características Acústicas
No sound information available.

Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Overall

"

+ Características Técnicas

CONSTRUCCIÓN
Diámetro 150
Tamaño ventilador 150
Peso 2.70 kg

MOTORES
Número de Polos 2
Tensión 1-230V-50Hz
Intensidad máxima
absorbida 0.2 A
Índice de protección IP44
Clase motor

"



+ Instalación

+ Características Funcionales



+ Dimensiones

X A B C D E F G H

212 295 200 127 147 112 130 80 60

"



+ Curvas

"

+ Accesorios de montaje
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