
LOSDI Primicias Técnicas Cardi, S.L.

ABS

20 mm

480 mm

310 mm

2,2 kg

Alta

- Fabricado en TUBO GALVANIZADO Y LACA EPOXY, lo 
convierten en un distribuidor de bobinas compacto y robusto.
- USO: para bobinas industriales. Trípode para el piso.
- Presenta alta resistencia a la humedad.

TUBO GALVANIZADO
LACADO EPOXY VERDE

LÍNEA OCEANO
ACERO Y PLÁSTICO

Acabado GALVANIZADO Y LACADO EPOXY

SIERRA CORTE:
Material

TUBO:
RECUBRIMIENTO:

Peso vacío (neto)

Resistencia humedad

DETALLES UNIDADES

VOLUMENPESODIMENSIONES

PRODUIT

PALÉ

PALÉ UNIDADES

CAJAS POR PISO

NÚMERO DE PISOS

CAJA ESTÁNDAR
(1 Unidad)

FICHA TÉCNICA

APROBADO POR: Departamento Técnico

CARACTÉRISTICAS TÉCNICASDESCRIPCIÓN GENERAL

FECHA: 25/07/2017 F 03.08.03

Losdi, S.L., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
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PORTABOBINA TRÍPODE
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PESO NETO: 2,2 kg 
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REF: CP-0524

Dimensiones MANDRIL

Diámetro exterior BOBINA

Ancho BOBINA

PESO BRUTO: 2,45 kg 

z 390 mm 

REF CP 0524


