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REFERENCIA: 4071 - 4080

DESCRIPCION: FIELTROS SINTÉTICOS - (Todas las presentaciones)

MATERIAL
Fieltro PP + VISCOSA + RESINA
Adhesivo Resinas sintéticas Termoplásticas (HOT-MELT)
Protector Adhesivo Papel siliconado blanco

CARACTERÍSTICAS FISICAS
Color BLANCO o MARRÓN
Espesor 3 ± 0,25 mm s/ DIN 61206
Peso

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
mod. 4071 Ø17 mm (20 uds) mod. 4076 29x23 mm (9 uds) mod. 4081 200x500 mm (1 uds)
mod. 4072 Ø22 mm (12 uds) mod. 4077 95x12 mm (5 uds) mod. 4082 1500x25 mm (1 uds)
mod. 4073 Ø27 mm (8 uds) mod. 4078 100x85 mm (1 uds) mod. 4083 Ø38 mm (4 uds)
mod. 4074 17x17 mm (20 uds) mod. 4079 Ø34 mm (5 uds) mod. 4084 31x31 mm (6 uds)
mod. 4075 22x22 mm (12 uds) mod. 4080 1000x85 mm (1 uds)mod. 4088 100x85 mm (4 uds)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Adhesión Inicial (Tack)
Adhesion Final
Resistencia al Rozamiento
Resistencia al Envejecimiento
Resistencia a la Temperatura
Abrasividad

Muy alta Muy baja

Enrique Castellano

490 ± 10% g/m2 
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