
FICHA TÉCNICA PRODUCTO
TECHNICAL DATASHEET

1980
CINTA ADHESIVA MOQUETA / CARPET RIBBON

MATERIAL
SOPORTE / CARRIER PP
LINER PAPEL / PAPER
ADHESIVO / ADHESIVE HOT-MELT

COLORES / COLORS
SOPORTE / CARRIER TRANSPARENTE / CLEAR
LINER BLANCO / WHITE

DIMENSIONES / DIMENSIONS
LONGITUD / LENGTH
ESPESOR / THICKNESS
ANCHO / WIDTH

PROPIEDADES / PROPERTIES
Adhesión Inicial / Initial Adhesion
Adhesion Final / Final Adhesion

Resistencia a Grasas / Grease Resistance
Resistencia Intemperie / Wheathering Resistance
Resistencia por uso normal

Muy alta Muy baja

CARACTERÍSTICAS / FEATURES
PARA INSTALACIÓN DE MOQUETAS, FIELTROS, SUELOS DE GOMA, ETC. INCLUSO EN SUPERFICIES IRREGULARES

LAMINATING FELT AND RUBBER, TEXTILE SAMPLING, FIXED CARPET... EVEN TO ROUGH SURFACES

Enrique Castellano

ARTÍCULO / ARTICLE:
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

5 ± 0,1 m
0,8 ± 0,1 mm
50 ± 1 mm

Resistencia H2O / H2O Resistance

FIRMADO / SIGNED:
FUNCION / FUNCTION: Responsable Calidad / Quality Manager


