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1997/1998
Cinta Adhesiva Doble Cara / Double-Sided Tape

MATERIAL
SOPORTE / CARRIER MASA ACRÍLICA / ACRYLIC MASS
LINER FILM PE
ADHESIVO / ADHESIVE ACRÍLICO / ACRYLIC

COLORES / COLORS
SOPORTE / CARRIER TRANSPARENTE / CLEAR
LINER ROJO / RED

DIMENSIONES / DIMENSIONS
LONGITUD / LENGTH mod. 1997:

mod. 1998: 2,5 ± 0,1 m
ESPESOR / THICKNESS
ANCHO / WIDTH

PROPIEDADES / PROPERTIES
Adhesión Inicial / Initial Adhesion
Adhesion Final / Final Adhesion

Resistencia a Grasas / Grease Resistance
Resistencia Intemperie / Wheathering Resistance
Resistencia por uso normal

Muy alta Muy baja

CARACTERÍSTICAS / FEATURES
INTERIORES / EXTERIORES

INDOORS / OUTDOORS

RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS: -30º / 150ºC

RESISTANT TO EXTREME TEMPERATURES: -30º / 150ºC

Enrique Castellano

ARTÍCULO / ARTICLE:
DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

1,5 ± 0,1 m

1 ± 0,1 mm
19 ± 0,5 mm

Resistencia H2O / H2O Resistance

FIRMADO / SIGNED:
FUNCION / FUNCTION: Responsable Calidad / Quality Manager


