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101L / 105
SIStEmA l

308RP / 80
SIStEmA R

bombillo 50 mm
Ref. Embalaje

Niquelado (dcha.) 01168 1
(izqda.) 01169 1

Dorado (dcha.) 01170 1
(izqda.) 01171 1

bombillo 70 mm
Ref. Embalaje

Niquelado (dcha.) 01576 1
(izqda.) 01577 1

Dorado (dcha.) 01578 1
(izqda.) 01579 1

Acabado niquelado y dorado
barra de acero calibrado de 18 mm
placa de acero de 2 mm
Cerradero en acero de 3 mm
Cilindro de latón de 50-70 mm
de longitud
Cadena retenedora con eslabones
de Ø 3 mm

Nickel plated and golden finish
18 mm steel bar
2 mm steel plate
3 mm steel striking plate
brass cylinder: 50-70 mm length
Ø 3 mm welded chain retainer

Acabamento niquelado e dourado
barra em aço de 18 mm
placa em aço de 2 mm
trocador em aço de 3 mm
Cilindro en latão de 50-70 mm
de longitude
Corrente de segurança com anéis de
3 mm de espessura

Acabado pintado y niquelado
barra de acero calibrado de 18 mm
placa de acero de 2 mm
Cerradero en acero de 3 mm
Cilindro de latón de 50-70-90 mm
de longitud

Painted and nickel plated finish
18 mm steel bar.
2 mm steel plate
3 mm steel striking plate
brass cylinder: 50-70-90 mm length

Acabamento pintado e niquelado
barra em aço de 18 mm
placa em aço de 2 mm
trocador em aço de 3 mm
Cilindro en latão de 50-70-90 mm
de longitude

bombillo 50 mm
Ref. Embalaje

pintado (caja) 01050 12
Niquelado (caja) 01051 12

bombillo 70 mm
Ref. Embalaje

pintado (caja) 01558 12
Niquelado (caja) 01560 1

bombillo 90 mm
Ref. Embalaje

pintado (caja) 01858 1
Niquelado (caja) 01860 1
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